
KONTROL VANALARI

S27-Piston Tip Kontrol Vanası (Piston Check Valve)

Açıklama

Enerji Santrallerinde Yüksek Basınç ve Sıcaklıkta Agresif olmayan sıvı,gaz ve buhar hatlarında kullanılırlar.

Teknik Özellikler

PN
DN
SINIF
NPS
Sıcaklık Aralığı
Yüzey Malzemesi

Bağlantılar

Onaylar

S27

630
10-65
4500
1/2-2 1/2
-196°C / +650°C
Düşük Sıcaklık Karbon Çeliği
Yüksek Sıcaklık Karbon Çeliği
Paslanmaz Çelik
Yüksek Sıcaklık Paslanmaz Çelik
Diğer Özel Alaşımlar
Flanş Ucu
Alın Kaynak Ucu
Soket Kaynak Ucu
Vidalı Dingil Başlığı ve
Diğer Talep Edilen Bağlantılar
VDTÜV-Prototype

S70-S25 Swing Tip Kontrol Vanası (Swing Check Valve)

Açıklama

Piston ya da Swing Check Valf Olarak Üretilir.Özel ve Tehlikeli Çalışma Koşulları İçin Kullanılan Vanalardır.

Teknik Özellikler

PN
DN
SINIF
NPS
Sıcaklık Aralığı
Yüzey Malzemesi

Bağlantılar

Onaylar

S70-S25

160 - 400
50 - 500
150 - 2500
2 - 40
-196°C / +650°C
Düşük Sıcaklık Karbon Çeliği
Yüksek Sıcaklık Karbon Çeliği
Paslanmaz Çelik
Yüksek Sıcaklık Paslanmaz Çelik
Yüksek Krom Paslanmaz Çelik
Hastolley
Inconel
Saf Nikel
Titanyum
Monel
6Mo
Diğer Özel Alaşımlar
Flanş Ucu
Alın Kaynak Ucu
Soket Kaynak Ucu
Vidalı Dingil Başlığı ve
Diğer Talep Edilen Bağlantılar
VDTÜV-Prototype
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