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Large Bore Parallel Slide Valves
Large Bore Paralel Sürgülü Vana

Sınıf-1000-1690-2850

HH Yüksek Basınç Paralel Sürgülü Vana Serisi ASME B 16. 34  Standardında  ve  sınıf 1000-1690-2850 de
( İnterpolasyon  Derecelendirmeleri ) Dizayn Edilir.Bu Vana  Serisinde ,Vanalar  Doğru Basınç Sızdırmazlığı 
tasarımı,sit,disk ve sert yüzeyli stelit 6 alışımlı ya da stelit 12 alaşımlı arka sit ve kaynak ucu bağlantıları ise 
ASME B16.25 Standartlarına uygun şekilde imal edilmektedir.

Geniş Çaplı Dökme Çelik Yüksek Basınç Paralel Sürgülü Vanalar:
ASME Sınıf 1000 Boyut Aralığı 5'’ NPS-24'’ NPS
ASME Sınıf 1690 Boyut Aralığı 5'’ NPS-24'’ NPS
ASME Sınıf 2850 Boyut Aralığı 5'’ NPS-24'’ NPS

Vanalar ASME B16.25 BWE Standartlarında yada Müşteri Taleplerine Göre Özel Olarak Temin Edilmektedir.
Kullanılan Malzemeler ASTM A216 Gr.WBC ve ASTM A217 Gr.WC6,WC9 VE C12A dır.
Talep Edildiğinde Yukarıda Belirtilen Koşullarda Üretilen Vanaların Tamamı Kalıpta Dövme Olarak Üretilir.

Bu Seri Grupları Ayrıca Kitleme Sistemleri,konik Dişli Kutusu,Denkleştirme Cihazı ve Elektrikli Pnömatik 
Aktüatörlü Çalışma Şekilleriyle Uyumludur.

ASME B16.34 İle Uyumlu

ASTM E446 Level 3 Standartlarına uygun Döküm

1000 - 2850

Standart olarak Açma/Kapama Göstergesi
Standart Olarak Sert Yüzeyli Sit-Disk ve Arka Sit
Tüm Modellerde Örgü Salmastra
24'’ e Kadar Dökme Gövde

Flanşlı ve Kaynak Ağızlı

Aktüatör Seçeneği (Pnömatik,Elektrik)
Ayna Dişli
Uzaktan Kontrol İçin Uzatma Milleri
Baypas ve Drenaj Bağlantıları
Akış Kontrolü İçin VEE Sit Ağzı

Teknik Özellikler

Malzeme
DN
SINIF
NPS
Gösterge
Yüzey Malzemesi
Sızdırmazlık
Gövde Malzemesi

Bağlantılar

Operasyonel Özellikler
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